
 
 

HN-PS/AC1-N 电源模块  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

描述 
 

HN-PS/AC1-N 电源模块是专门为 ATC 传输平台而设计。一个 ATC 传输平台可具有两个 HN-
PS/AC1-N 电源，其互为备份。HN-PS/AC1-N 具内置功率共享电路，当两台电源模块同  
时工作时，每个模块均工作在半功率输出状态，当其中一个模块出现故障时，另一个模块

马上工作在全功率输出状态，以确保 ATC 传输平台之工作稳定性。HN-PS/AC1-N 自带有

冷却风扇以提高散热性能，其前面板具有 24V 电压测试点。 
 
 

特点 
 

■输入电压 85 到 264 VAC 



 
■ 24 VDC/300W 输出  
■热插拔功能  
■内置功率共享电路  
■自动恢复/短路保护  
■自带冷却风扇  
■ LED 状态指示 

 
 
 

规格  
 

使用规格  
交流输入电压  85 to 264VAC 

 

交流输入接头  IEC 公头 
 

直流输出功率  24VDC/300W 
 

    

效率 @230VAC 全负 
 

 典型 86% 
 载   
 

效率 @115VAC 全负 
 

 典型 84% 
 载   
 

短路保护  有 
 

一般规格   
 

   
 

工作温度  0 to 50℃ 
 

储存温度  -40 to 70 ℃ 
 

相对湿度  最大 85%, 非冷凝 
 

 4.8 厘米(宽)x12.8 厘米(高)x39.5 厘米 
 尺寸  
 

  (深) 
 

重量  2kg 
 

 


